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OOBBOOUUSSTTRRAANNNNĚĚ  LLEEPPÍÍCCÍÍ  PPÁÁSSKKYY  BO.MA® 

s pěnovým nosičem lepidla 

TYP 4310 

SPECIFIKACE  
Oboustranně lepící pásky BO.MA s bílým pěnovým nosičem  lepidla jsou vyrobeny na bázi polyethylenu s příměsí 
akrylátové emulse. pásky je opatřena ochranným snímatelným silikonovým papírem. 

BARVA 
Bílá, neprůhledná 

ROZMĚRY 
Šířka pásek: 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 50mm 
Délka návinu: 1,5m, 5m, 10m, 50m 
Průměr dutinky: 75mm 
 

POUŽITÍ 
Pěnové pásky jsou určeny k přilepování, fixaci a upevňování předmětů  na rovné a částečně nerovné plochy,s 
možností  aplikace na kov, papír, dřevo, sklo, křišťál, zrcadla, plastickou hmotu, kámen, zeď, sádrokarton, umakart a    
keramické dlaždice 

PŘEDNOSTI VÝROBKU  
Dokonalá přilnavost pásky na jakýkoliv povrch 

 
UPOZORNENÍ: 
 
K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme lepené plochy zbavit prachu a nečistot. 
Dotek ruky snižuje lepící schopnost! 
Konečná lepící schopnost je dosažena po 24hod. po provedené aplikaci. 
Před konkrétním použitím doporučujeme otestovat pásky pro danou aplikaci. 
Za normálních okolností jsou pásky nejedovaté a při kontaktu nedráždí pokožku. 
Pásky BO.MA® nejsou  určeny pro použití v potravinářském průmyslu. 
Pro dodržení standardní kvality materiál skladujte max.12měsíců 
 
 

Technické parametry 
  

Průtažnost  max.75% 
Pevnost v tahu 10N/cm +/-2 
Teplotní stálost -20ºC +70ºC 
Celková tloušťka  845µ  
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