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TECHNICKY LIST

Prutazna folie Typ: Strojni HPQ

e Vysoce kvalitni strojni pritazna folie

e  vysokad trvanlivost

e Svrstev

e transparentni

e v provedeni CC (lepivd z obou stran) a SC (z jedné strany lepiva a z druhé hladka)

Vlastnosti: (typické hodnoty, platné pro standardni silu (tloustku) 17- 35 um)
Hodnota Jednotka Metoda méreni
Sila (tloustka) +/-1 um DIN 53370
Site 500 mm GKV
Predepnuti 250 % Highlight- tester
Pevnost v tahu horizontalnim > 40 N/mm? DIN EN ISO 527-3
Pevnost v tahu vertikalnim > 25 N/mm? DIN EN ISO 527-3
Pritah pfi pfedepnuti horizontalnim > 400 % DIN EN ISO 527-3
Pritah pii predepnuti vertikalnim > 600 % DIN EN ISO 527-3
Pevnost pfi pretrZzeni horizontalnim >70 N/mm ASTM D 1922
Pevnost pfi pretrZeni vertikalnim > 150 N/mm ASTM D 1922
Odolnost proti prirazu >7 g/um ASTM 1709
Lepivost 0,7-1,3 N ASTM 5458

Félie splfiuje nasledujici normy pro splnéni pozadavki zakona €. 477/2001 Sb. o obalech
. Prevence snizovéni zdroji CSN EN 13428, CSN EN 13427

. Opakované pouziti CSN EN 13429

. Recyklace materialu CSN EN 13430

. Energetické zhodnoceni CSN EN 13431

. Vyuziti kompostovanim a biodegradaci CSN EN 13432, €SN EN 13695-2

. Nebezpecné latky CSN EN 13428, CSN CR 13695-2

. Tézké kovy CSN CR 13695-1
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Folie je vyrobena z polyetylenu, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi a je 100% recyklovatelny.
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